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GroB3portalanlage Marke Eigenbau
beseitigt Kapazitatsengpasse

Ein Sondermaschinenbauer stellte im Zuge eines Projektes zur Herstellung einer
kundenspezifischen Frasmaschine fest, dass ein deutlicher Kapazitatsmangel zur
Bearbeitung solcher Komponenten herrscht, die Gber 2,5 m breit sind. Dieser Not
begegnete man kurzerhand mit dem Bau einer eigenen effizienten GroBBanlage.
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Die Geschiftsfelder der Sirtec GmbH

drehen sich um den Service, die Inbe-

triebnahme, die Umriistung, die Uber-
holung und die Reparatur von Werkzeugma-
schinen. Das Unternehmen bietet neben
dem professionellen Service auch die Ma-
schinenfertigung von Portalfrasmaschinen
nach Kundenvorgabe an. Die umfangrei-
chen Erfahrungen im Maschinenbau waren
fiir Sirtec vielversprechende Voraussetzun-
gen fiir den erfolgreichen Bau einer grofien
Portalfrasmaschine.

Matthias Stracke ist Gesellschafter und fiir die Ferti-
gung bei der Sirtec GmbH in 59602 Riithen zustin-
dig. Weitere Informationen: Tel. (0 29 52) 90 27-0,
info@sirtec.de, www.sirtec.de

Das Ergebnis stellt die riesige Maschine
vom Typ Mattec MM 15-4-4 dar, die tiber
folgende technische Daten verfiigt: Thre Ver-
fahrwege setzen sich aus den Werten X =
15.000 mm, Y = 6200 mm, Z = 1600 mm und
W = 3000 mm zusammen. Der Aufspann-
tisch misst 15.000 mm X 4500 mm und kann
maximal 60 t schwere Teile tragen, die durch
den 4500 mm x 4000 mm grof3en Portal-
durchlafl passen. Die Antriebsleistung der
Hauptspindel betragt 30 kW und sie erreicht
tiber das zweistufige Getriebe ein Drehzahl-
spektrum zwischen 0 und 5000 min™.

Die gesamte Konstruktion wurde vom
Sirtec-Team erstellt. Thyssen-Krupp lieferte
den Stahl, der bei Sirtec zu Komponenten

Die bei Sirtec in Eigenkonstruktion entstandene Portalfrasmaschine Mattec MM 15-4-4 ist fiir
Bauteile iiber 2500 mm Breite, bis 4000 mm Hohe und bis 15.000 mm Lange konzipiert.
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verschweifSt, spannungsarm vibriert und
lackiert wurde. Das Antriebsgetriebe der X-
und Y-Achse wurde auch intern konstruiert
und komplett gefertigt. Dem Vorhaben zum
Bau der Mattec MM 15-4-4 standen jedoch
auch starke Partner zur Seite. So wird die
Anlage von einer Heidenhain I-TNC 530
gesteuert mit direktem Messsystem in allen
Achsen. Die Antriebe stammen von Siemens.
Die Kugelgewindetriebe wurden von Blis
geliefert und bei den Zahnstangen entschied
sich Sirtec fiir die Produkte von Schneeber-
ger. Zahnrader kamen von Tandler und die
prazisen Fithrungen lieferte INA-Schaeffler.
Heidenhain, INA-Schaeffler und Siemens
steuerten ihr Know-how auflerdem bei der
Auslegung der Anlage bei. Die reine Bauzeit
der vollig neu konzipierten, riesigen Maschi-
ne lag bei neun Monaten - einschlieflich des
zur sicheren Aufstellung benétigten Hallen-
fundamentes. Denn ihre Aufstellfliche ist 40
m x 8 m x 9 m und sie bringt ein Eigenge-
wicht von 200 t auf die Waage.

Laut Sirtec zdhlen zu den besonderen Ei-
genschaften die automatisch einwechselba-
ren, hirthverzahnten beweglichen Schwenk-
und Winkelkopfe, durch die eine fiinfseitige
Bearbeitung in einer Aufspannung realisiert
werden kann. Wie es heif3t, wird momentan
an einem Schleifkopf entwickelt, der die pra-
zise Bearbeitung von Fithrungsbahnen er-
moglichen wird. Damit die Genauigkeit
noch weiter gesteigert werden kann, werde
die Maschinenhalle ab Sommer 2012 klima-
tisiert sein. Die Mattec MM 15-4-4 steht jetzt
fiir zukiinftige Projektpartner bereit, um in-
dividuelle Maschinenunterbauten, Pressen-
stander, Maschinenbetten oder grof3e Gestel-
le in ihrem Aufstellungszustand wirtschaft-
lich zu bearbeiten. MM



